取扱説明書 

ルームエアコン 



お名 室内ユニット 室外ユニット 

SAP-S22P SA 卜 CS22P 
SAP-S25P SAF>-CS25P 
SAP-S28P SA 卜 CS28P 
SAP-S36P SAF>-CS3 が 
SAP-S45P2 SAP-CS45P2 
SAP-S56P2 SA 卜 CS5 が 2 



このたびは、ルームエアコンをお買いあげいたださ、ありがとラございました。 
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、「保証書」とともに大切にな管し、 

必要なとさにお役立てください。 


ご使用の前に 
1 ま全上のごを意 

使用になる前に必ずお読み<ださい 

3 さ部のなまえ 


5運転前の準備 



使いかた 

自動/暖房/除湿/を房/ 

空気清を単独運転 

風向調節/風量調節 

入タイマー.切タイマ- 

イ オ ン切換/アンペア切換/ 

UV • 除菌クリーン運転 

単独除湿運転-ランドリー運転/ 
1 .2.3 •已 H タイマー運転/快眠運転 

が要なときに 
お手入れのしかた 
知つておいていただをたいこと 
エアコンを上手に使うコツ 
故障かな？ 

エアコンのくわしい説明 
設置について 
仕様 

イ呆 HE とアフターサービス 



省エネで守る環境豊かな暮5し 

このエアコンは地球のオゾン層を 
破壊しない、新を媒 R 41 0A を 
採用していまず。 


















安全上のごま意 

安をに関する重要な内容でず。よくお読みいたださ、必ずお守りください。 


A 警告 

誤った取り扱いをしたとさに、死 t や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大さいもの。 

A ミち意 

誤った取り扱いをしたときに、傷害を負ラ危険または物的損害に結び付く可能性があるをの。 


■お守りいただく内容の種類を、つぎの絵表示で区分し、説日月していまず。 


してはいけない 
「禁止」事項 

0 

一般的な禁止 


城れ手禁止 


水めれ禁止 

していただ< 

「実施」事項 

〇 

必ず行ラ 

€ 

電源プラグを损< 


アースを接続する 


A 警告 


新を媒 R 41 OAL ソがのを媒は絶 
対に使用しない 


吹出□-吸込□に指や棒などを 
入れない 


電源プラグで停止をしない 

感電-乂巧の原因になりまず。 


機械の故障と同時に、；令まサイクルの破 
裂などの重大事故になりまず。 


内部でファンび高を回転しているため、 
ケガの原因になります。 

とくにルさなおテさまにはごを意くださ 
し、。 


0 0 


エアコンが;ちえない、暖ま！5ない場台は、を媒の漏れが原因のひ 
とつとして考え!5れますので、お買いあげの販売店にご相談くだ 



さし、。 


冷媒の追加を伴ラ修理の場合は、修理の内容をサービス技術者に確認してください。 
エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはあり 
ませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、フアンヒーター、ス I -ーブ、コン □ 

等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。 


〇 


電源プラグの差し込みは確実に 


電源プラグのホコリはときどき 
ふをとる 

長時間放置するとホコ I 」びたまり、発义 
などの原因になります。 


電源プラグはホコ1」び付着していないかお認し、びた 
つさのないよラに刃の根元まで確実に差し込んで<ださ 
し、。ホコ U び付着したり、接続び不完全な場合は感電- 
乂巧の原因になります。 




• いたんだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 




電源コードは、途中での接続- 
延長コードの使用-タコ足配線 


電源コードを破損したり加工し 
た0しない 


異常時（こげ臭いなど）は運転 
を停止して電源プラグを巧く 


をしない 

電源プラグは、必ずエアコン専用の電源 
コンセントに直接差し込んでください。 
感電-火災の原因になりまず。 


0 


電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 
重いちのを載せたり、加熱したり、加工 


したりしないでください。電源コードが 
破損する原因になります。 

いたんだまま使用すると感電-火災の原 
因になります。 


0 


異常のまま運転を続けると、故障や感 
電-义災の原因になります。お買いあげ 
の販売店にご相談ください。 


處 


自分で修理-移動-再設置•廃 
妻はしない 


長時間を風をか5だに直接当て 
たり、をやしすざない 


吹出□の1 mlU 内にスプレー左 
などを置かない 


不備びあると乂災-感電-水漏れなどの 
原因になります。廃棄時ち危険でずの 
で、自分で行わないでください。 


体調悪化-健康障害の原因になりまず。 



温風によりスプレー宙などの圧力び上び 
り、爆発するおそれびあります。 

絶対にやめてください。 


0 


1 



































A ミち意 

ほかの目的に使用しない 

このルームエアコンは居室用です。精密 
機器.食品.動植物.美術品の保をなど 
特殊用途には絶巧に、使用しないでくだ 
さい。思わめトラブルの原因になること 
びあります。 

室がユニットの吸込□やアル = 
フィンにさね! 5 ない 

ケガなどの原因になりまず。 

^0 0 

動植物には直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼすことびありま 
す。 

叫 

指定 L ソがの電源を使わない 

故障-乂巧などの原因になりまず。 

0 

エアコンの風び直接当たるとこ 
ろで燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼による、一酸化お 
素中毒などの原因になることびありまず。 

0 

電源コードを引っ張ってプラグ 
を巧かない 

必ず電源プラグを持って抜いて < ださい。 
コードを引っ張るとお線の一部び断線して、 
発熱'発义の原因になることびあります。 

0 

燃焼器具と一緒に運転するとき 
は、こまめに換気をする 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原因 
になることびありまず。 

〇 

長期間使用しない場合、を全の 
ため電源プラグを巧く 

電源プラグにホコ U びたまって、発熱•発 
义の原因になることびあります。 

處 

エアコンを水洗いしたり、巧び 
んなど水の入った容器を載せな 
い 

故障-感電-火災の原因になることびあ 
ります。 __ 

めれた手でスイッチを操作しな 
い 

感電の原因になることびありまず。 

ユニットに柔 5 ない-ものを載 
せない 

落下•転倒などにより、ケガの原因にな 
ることびあります。 

0 

エアコンを掃除するときは運転 
を停止し、電源プラグを抜く 

内部でファンび高ま回転しているため、ケ 
ガの原因になることびありますのでファ 
ン停止を確認してください。 

〇 

室內ユニットの下に、ほかの電 
気製品などを置かない 

水滴び滴下することびあり、故障■感電 
の原因になることびあります。 

0 

据付台がいたんだまま放置しな 
い 

室外ユニットの落下につなびり、ケガな 
どの原因になることびあります。 

0 


据え付け上のま意事項 


A 警告 


自分で据え付けはしない 

不備びあると故障、水漏れや感電、义 
災の原因になります。 

お買いあげの販売店または専門業ち 
にご巧頼ください。 



A ま意 


可燃性ガスの漏れる場所へは 
設置しない 

万ーガスが漏れてユニットの周囲にた 
まると、爆発-火災の原因になるこ 
とがあ0ます。 


0 


アース エ事をずる 

アース線は、ガス管•水道管‘避雷針- 
電話などのアース線等に接続しないで 
<ださい。 

アースエ事が不完全な場合は、感電 
の原因になることがあります。 


e 


漏電ブレーカーを取り付ける 

設置場所によっては漏電ブレーカーの 
取り付けび必要です。漏電ブレーカー 
を取り付けていないと感電の原因にな 
ることびあ D まず。 


ドレンホースは、確実に排水 
するよラに配管する 

排水工事び不お実な場合は、屋内に 
浸水し家財などをめらず原因になるこ 
とびありまず。 


ご使用の前に 


2 

























各部のなまス 


室內ユニット 


空気清をフィルター 

り4ぺージ) 

吸込口 
(前面-上面） 

前面パネル 

たて羽根 

(氏14ページ) 

フラップ 

但ぺージ） 

□ックつまみ（左ち） 

ち側の□ックつまみは 
安全スイッチと連動し 
ていますので、通電後 
に「閉」にしていない 
と、表示ランプび点滅 
して運転でさません。 
(12 . 7 3ページ） 

応急運輯ボタン 

(4 ページ) 



電源プラグ 


UV •除菌ユニット 
内部に UV ランプと除国フィ 
ルターびあります。 

(:]己20ページ) 

エアフィルター(大） 

エアフィルター(ル） 

本体センサー（内部） 

湿度センサー（内部） 

ファン（内部） 

05ページ） 

7イナスイオン 

発生針（内部） 

(10,1 已ページ) 

お名 

修理やお問い合わせのとさ 
は、ここに書いてある形名 
をご連絡ください。 


(10 ページ) 



UV •クリーンランプ 


イオンランプ 

(7, 10,11ページ) 


室がュニッ 


吸込 □ 

慮面左側面） 

SAP - CS 22 P . CS 36 P は 
裏面のみです。 

アル S フィンにさわ日ないよ 
ラ、ごを意ください。 

配管と配線 
ドレンホ-ス 

吹出口 

排水 □ (底面） 

アース用ネジ 


タイマーランプ 

(9 ページ) 


SAP - CS 22 P 
SAP - CS 2 已 P 
SAP - CS 28 P 
SAP - CS 3 己 P 


運おランプ 

(7, 10ページ) 


受信部 

U モコンか日の信号を受信 
すると"ピー"と音びします。 

^す運転ボタン 

アドレス切換時、または点 
検時に使用します。 

通常は使用しないでくださ 



い。 

SAP - CS 4 已 P 2 
SAP-CS 巳己 P 2 


(20 ページ) 
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u モコン 


説明のため表示画面すベてを表示してあります。 

送信部—~~~_ 


表示部 

運転状態を表示します。 


除湿ボタン • 


単独除湿運転とランド I 」一 
運転のいずれかび設定で 
さます。 

(1 1ページ) 

1 • 2 • 3 • 已 H タイ7—ボタン 

(1 1ページ) 

快眠ボタン 

(1] ページ) 

風量ボタン' 

(8 ページ) 

風向ボタン¬ 

がぺ-巧 


* 巧すとさには先の細いちのを 
お使いください。 

時計ボタン 

(6 ぺージ) 

センサーボタン 

(6 ページ) 

U セツトボタン 

巧ぺージつ 


アドレス切換 

(20 ページ) 


im 


体感它ンサ - 


有動暖房除湿ご @ 
冷房空清 
設定温度 nri 


体感センサー 

U モコンのまわりの温度 
を感知します。 



運お/停止ボタン 

巧すと運転し、ちラー度 
巧すと停止します。 


温度ボタン 

〇ページ) 


•運お切換ボタン 

ロページ） 

イオンボタン 

( W ページ) 


入タイマーボタン 
切タイマーボタン 

取消ボタン 

巧ぺ-巧 


カバーを開ける 


UV •除菌クリーンボタン 

停止中に操作します。 

( 10ぺージ) 

アンペアボタン 

り〇ぺージ) 

カバー 


応急運お（リモコンび使えないとき） 

本体表示部にある®を先の細いちので巧します。応急運 
転ボタンを巧すごとに運転の種類は運転ランプによつて表 
示されますので、おこのみに合わせていずれかを選びます。 


(運這驅。; 


► 暖房運転 ■ 

(運乾ランプ'赤色点な） 


鐵ミ肖口) 


>設定温度は;令房運転時には室温の一2°巳、暖房運転時に 
は室温の+ 2でとなり、風向-風量設定は自動となりま 
す。 

>除湿運転、空気清を単独産転または試運転中に押すと停 
止します。 


ご使用の前に 
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運転前の準備 


r A 

室内ユニットの準備 

-4 空気這をフィルター（ご使用の場合)を 
」取り付ける 

前面ノ（ネルをはずしてか日行います。 

空気清ミきフィ J レター取り付け後には、再び前面 
パネ J レをちとのよラに取り付けてください。 

(13. ] 4ページ) 

ーブ I 電源プラグをコンセントに差し込む 

表示ランプび一瞬点打しますび、これは異常で 
はありません。 


パ ^ゎ反頁し、 J - "N 

• リモコンは、をミ品風や日光が直接当たるところや、 
加湿器-熱源（電気カーぺットやス I ブなど） 

の近くには置かないでください。 

また、電モ瞬時点灯方式またはインノ（ーター方式 
の堂光なびある部屋では、信号を受け付けないこ 
とびあります。このよラな場合は、お買いあげの 
販売店にご相談ください。 

• U モコンは信号び届く位置に置いてください。位置 
び正しくないと、タイマー-室温制御などび正しく 
はた日さません。 

V _ y 


リモコンの準備 

乾電池の入れかた （単4あアルカ U 乾電池2本) 

叫 裏面のふたをはずす 



乾電池を入れて、ふたを取り付ける 

' +—の向きを正しく！ 

->( カバ-を開け、 I 化ット〇 を巧の細いもの 
^で必ず押す 

乾電池の交換時も必ずリ它ット〇を巧してくだ 
さい。 



設定した内容は取り消されますので、設定を 
しなおしてください。 

斗 現在時刻を合わせる 巧ぺージ 

• 長期間ご使用にな日ない場合は、乾電池を取り出 
してください。 

•アルカI」乾電池の交換は、 ] 年びめやすです。 
乾電池の寿命び近づくとI」モコンの表示部びラす 
くなったり、受信距離び短くなります。このよラ 
な場合は、乾電池を新しいちのと交換してくださ 
い。 

•付属の乾電池はモニター用ですので、 ] 年に満た 
ないラちに消耗することびあります。 

• ご使用後の乾電池は指定の場所に捨ててください。 
•アルカ U 乾電池じ(外は使用しないでください。 
誤作動する場合びあります。 

V_ J 












現在時刻の合わせかた 


ぐ曰 
/皿 

度 

■ c 13 

快眠 

運旣切換 

C D 

C D 

風量 

イオン 

r つ 

C つ 

風向 




:因タイマ-回ミ 

• こつ 

• ▲ 

cz :：^ ! 

▲ • 

! ▼ 

S 

之！ 

! 取消 

時計！ 

S cz :> 

〇 : 


をサ-ろ键勝ン 



▼カバーを開ける 

U モコンの裏ぶたを閉じた後は、午後0:0□び 
点滅しています。 

(例）午前10時10分に合わせる場合 


う 


因 

^を押し、 r 午前10:10」に合わせる 
® (▲すすむ、▼もどる） 

時刻は]分単位で設定でき 
ふ9 〇 

巧し続けると] 0分単位で 
早送りになります。 


与 


管十を押す 

現在時刻セツト完了です。 

(ご使用中に現在時刻を修 
正する場合は、を巧して 
時刻表示び点滅してから上 
の手順で行います。） 



自動 


室湿 j 


イオン 


午前紅 IS 


リモコンの取り付けかた 


し 壁などに取り付けてご使用の場合^ 

運拉/停止 

取り付ける位置で 〇を巧し、室内ユニットか日 
"ピー"といラ受信音びしてエアコンび作動するこ 
とを確認してか日取り付けてください。 

裏面 




はずすときは手前に引く。 


U モコンと U モコン取 
付具の巧にひを状のを 
のを通してお使いにな 
ると、 U モコンの紛失 
防止になります。 


广 （ゎ巧真し 、 J 

• U モコンを手ちとでご使用の場合、操作する 
とさや運転中は、送信部を室内ュニットの受信 
部に向けてください。 

•受信部と U モコンの間に、信号をさえざるよ 
ラなちのを置かないでください。 


センサーボタンについて 

•体感センサーは已分に]回、 U モコン周りの温度中 
むの室温制御をし、本体センサーは30秒に]回、 
本体中むにさめ細かな室温制御をします。 U モコ 

ン制御で支障をさたす場合は t もを先の細いちの 
で巧し、本体センサーに切り換えることをおすす 
めします。 

本体センサーに切り換えると、表示部に!^び表 
示されます。 
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ご使用の前に 









































































• 除湿運転は、室温を上げる機 
能はありません。 

• 外気温度や室内の熱量によっ 
ては、室温び変動します。 

• 空気清浄単独運転では設定温 
度の変更はでさません。 

• 変更温度は運転停止後ち記' I 意 
されていまず。 

• 除湿運転中に設定温度を下 
げ、冷房運転に切り換わった 
場合は、約3分間室外ユニッ 
卜び停止しまず。 

• 除湿運転時、室温よ0設定温 
度が高い状態で運転ずると、 
湿度が下がらなし、場をがあり 
まず。この場をは、設定温度 
を現在の室温よ0下げてご使 
用 < ださい。 

• 室温制綱ま設定に巧し、+2で 
の中で安定ずるよラに制御し 
ています。このため、1」モコ 
ン表术は設定温度とずれるし 
とびあ0まず。安定する前 
に+ 2むの範囲を超えること 
ちあります。 

• 冷房運転は設定温度優先で運 
串石しま g 。 

• 風向 • 風量を調節 
したいとさ 

のぺージつ 

<わしい説明 

(19,20 ぺージ) 


停止前と同じ設定の運転に 
な0まず。 

再熱除湿方式について 

• 除湿運転時、室温び設定温度 
より高い場合は;令房運転と同 
じ運転を行い、設定温度に近 
づくと湿度優先の除湿運転を 
行います。 

• 外気やお部屋の条件によって 
は、室温び合わない場合びあ 
ります。 


室内 ユニッ トの運輯ランプ、 
イオンランプび 点打 


^ V 



運転/停止 

之 運転する 

〇 


運転/停止 

Q を巧してください。 


運転を停止するとさは 

■国/信 ji 

〇 


運乾/停止 

ちラー度、。を押してくださし^。 





温度 ^パ 

設定温度を変えたいとを6 

aoEai 


旧戶 

運輯中に 三— を巧す 


下げたいとを 


上げたいとき 


f 甲ずごとに rc ずつ変化します。 


自動運転 



標準温度か6+4ご搞め） 
か日一4で他め）の範囲で 

を巧でキます 

(冷房時の上限は3びじで 
す。） 


暖房/除湿/を厉 


冷房 
設定温度 


?ら 


風向自動イオン 
風量自動 

二,.〕广, 

午後 L JU 


設定でさる温度は1曰で 
から 30° C までです。 

(暖房’除湿'を房とち共通の設定 
にしているため、設定幅び広くな 
つておりますび、設定温度によつ 
ては、外気や室温の温度条件など 
か b エアコン内部の保護びはた 
日さ、希望の温度にならない場合 
びあります。） 


れ、次回運転の際ち有効 
です。 

空気清ミき単独運転 

空気清ミきフィルター（ご 
使用の場合）で空気中の 
チ I 」、ホ〕 U を取り除き、 
タバコの煙やにおいを軽 
減する送風運転をします。 


1111 


体感 t ンヴ- 


自動 


室温! 


イオン 


午後 ’こリ !J 

運転/停止 


除湿•口 


馨 


1 を 3 •巳 H 

タィマ- 


温度 


'快目民運転切換 


C 


風言 ^ す、/ 

▼カバーを開ける 


♦ 


自動/暖ち/除湿/を房/空訊青;き単独運転 


自動運お 

エアコン びそのお部屋の 广 
状況に合った運転の種類 
を自動的に選び、温度- 
風量•風向きを自動調節 
し、運転します。 

暖房/除湿/を房運転 

おこのみの運転内容に設 
定でさます。まに、その 
内容は U モコンに記憶さ 




自動運転時の設定！準温度 


運転の種類 

設定標準温度 

暖房 

24む 

除湿 

運転開始の温度 
(20 む〜26ごの範囲） 

冷お 

27 °C 


除湿運転と、単独除湿運転は、 
同じ運転巧容です。 

運転をいつたん停止してから 
4時間政内に再運転すると、 


暖房 

赤色 

除湿 

程色 

冷お 

緑色 

空気清ミき 

緑色 




運転の種類を選ぶ 


運転切換 


運転切換 
C D 

いさます。 


を巧すごとに順次運転の種類び変わって 


自動♦暖房 ♦ 除湿 ♦ :令房 ♦ 空清 


運転停止後の作動について 

• UV •除国カビガード機 
能により、室内のファン 
び約3□秒間運転します。 
(運転ランプは消灯） 
フラップはファン停止 
後に閉じます。 

口。ぺ一巧 
•除湿•ランド I 」一の運転 
停止後には室外のファ 
ンち数分後に停止しま 
す。 

( SAP - S 3 己 P • 

^_ S 4 已 P 2 は除く ） J 


運転ランプ 
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風向調節/風量調節 


!|^^2かたょりを 


1111 


体感它ンヴ - 



午後 たが 


除湿•巧 


運転/停止 


1を3•日 H 

タイ 7- 


温度 


'快目民運転切換 

CUD 

風量 


つ 


風向 


イオン 


因タイマ-回 

▲ 


時計 

t ! ンサ-アンペア UV •觸クリ-ン 
® ® _ 


アドレス 


。它ツト 



▼カバーを開ける 


上下の風向をを変えたいとを 


風向 


0 


運転中にを f 甲ず 


巧ずごとにつざのように切り換わります。 


U モコン表示 

⑧ 

感 


三コン表术 广自動 ♦ 

を，し 

②① スィン'グ時 


,] 


フラップ可動; 

記囲 


可動範囲 

風向自動時の 
フラップ lAi 置 

スイング範囲 

自動運転（暖房） 

感〜⑥ 

② 

①〜@ 

自動運転（を房•除湿） 

通〜⑥ 

© 

@〜⑥ 

暖房運転 

空気清浄単独運転 

の〜® 

霞 

①〜® 

冷ち • 除湿運転 

③〜⑥ 

⑥ 

硬〜⑥ 


ちちの風向きを変えたいとを 

停止中に、吹出口にあるたて逝根を手で左ちに調 
節します。羽根は左ち2分割されていますので、 
それぞれ中央の羽根を持つて行ってください。 



たて羽根 


風量調節 


風量を変えたいとを 


風量 


運転中に^を巧ず 


巧すごとにつぎのように切り換わりまず。 


強 


中 


弱 


糊弱 


自動 


1111 


III 


II 


と 


除湿運転中の「強」「中」は、冷房の「強」「中」 
より風量びほくなります。 


ぉ)^ L 、 ) 

-フラップは、必ずリモコンで操作してください。手で直接操作すると、フラップがリ 
モコンの設定位置とずれる場合があります。正常にちどすには、 U モコンでいったん 
運転を停止させ、フラップが閉じてから再運転をしてください。 

I 冷房-除湿運転時、梅雨どさなどの湿度の高いとさにたて羽根を大さ<左ちに曲げて 
使用すると吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。たて羽根をまっす 
ぐの位置にしてください。 

I 左ちの風向調節は、必ず停止中に行ってください。運転中はファンが回転しているた 
め、ケガの原因になります。 


I 風向設定は前回の位置を記憶 
しています。 


♦ U モコン表示はめやすですの 
で、実隙の角度とは異なります。 

• 本体のフラップ位置®®は U 
モコン表示よりを下向さにな 
り、フラップ位置①は真下よ 
りを、若干ななめ上になりま 
す。 

♦ 運転停止後、フラップが閉じ 
た後、モータ音がすることがあ 
りますが異常ではありません。 

♦フラップ位置は、できるだけ 
各運転の種類の r 風向自動時 
のフラップ位置」でご使用く 
ださし、。 

♦ フラップは歯車で動作させて 
いるため、スイング中にねず 
かに動作が止まる場合があり 
ますが、異常ではありません。 

• フラップには機構上あそびが 
ありますが、異常ではありま 
せん。 


♦ 暖房運転開始時、冷風防止機 
能がはたらいている場をは、 
風量の変更はでをません。 

り6ぺージ) 

• 暖房運転時、室温が設定温 
度に到達すると熱交換器温度 
が低くなるため;令風防止機能 
がはたらき、おこのみの風量 
の変更ができないことがあり 
ます。この場合は設定温度を 
上げてください。 

♦ 「自動」は風量が自動的に切 
り換わります。 

風向 • 風量調節について 

• 暖房運転開始時、;令風防止機 
能がはたらいているときは、吹 
出温度が高くなるまでフラッ 
プ⑥の位置になります。この 
間は U モコンで操作しても、 
フラップは動さません。吹出 
温度が高くなると暖房運転使 
用範囲になります。 

♦ UV ■ 除菌ホコリカット機能 
により、風向自動-風量自 
動で運転開始時には、3□秒 
間フラップは®よりさらに上 
になり、弱風で運転します。 

脚ぺージ) 

運転切換 

• CZZD を巧すと風向は風向 
自動時のフラップ位圏こ、風 
量は自動になります。 


使いかた 
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入タイマ— 


切タイマ- 


タイマー予約をするとさ 
は、必ず U モコンの現在 
時刻び正しく合っている 
ことを確認してください。 

入タイマー 

設定した時間に運転を開 
始します。 

切タイマー 

設定した時間に運転を停 
止しま3。 



つタイマー予約をする 

因 巧 

胃または胃を押してください。 
表示部が予約時刻表示になります。 


因 回 


入タイマー表示 


切タイマー表巧 


▼ 


▼ 


'自動 


自動 

の 

室温 L 1 


二,つ 

室温 L 1 

風向自動イオン 


風向自動イオン 

風量自動 


風量自動 

午前 c . fin 囚 

U'UU 


午前 n nn 

UUU 囚 


固 


を 


予約時刻を設定する 

回 


因 回 

8 ® 


または胃を巧し、続けて予約時刻を設定しま 

す。（▲すすむ、▼ちどる） 

時刻は] 0分単位で設定でさます。 

巧し続けると早送りになります。 

•予約後、「画」または「四」の点滅び点灯に変 
わり、設定び終了します。 


^組み合わせタイマー • 予約の変更•取り消し 



• ^を巧す 

•入タイマーまたは切タイマーのどち5かを取り消 
ずときは、取り消したいほうのタイマーボタンを 
巧してか！5^を巧ず。 


室内ユニットの 

タイマーランプが点灯 

•タイマー予約は、運転中、停 
止中どちらでちでさます。 


タイマーについて 

• タイマー予約は、タイマー運 
転徽こは取り消されますので、 
そのつどセツトしなおして< 
ださい。 

• タイマー予約中は、停止中で 
を風向 • 風量 • 設定温度の変 
要が可能です。入タイマー予 
約中に運転を停止してを、予 
約を取り消さない限り、設定 
時間になると運転を開始しま 
す。 

♦切り忘れ防止として、入タイ 
マーに よる運転開始から 2 己 
時間上 U モコン操作がな 
い場合には、運転を停止し 
ます。 


• 組み合わせタイマーは現在時 
刻を基準にして、セツト時刻 
が早いほラから先に作動し 
ます。 
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V 








































































表示部に aA が表示されます。 


取り消したいとき 


をち ラー 度巧す 


\ 


アドレス A リ它ツト 

お 

' - 



▼カバーを開ける 


体感たンヴ- 



除湿 •巧 


運乾/停止 


1を3•目 H 
タィ7- 


温度 



3 

快眠 

運転切換 

C _ J 

C _ J 

風量 

-イ'才ろ 

C _ J 

風向 

し J 

じ D 

因タイ7-回 

▲ 

▲ 

取消 

時計 


たンヴ-アンペア mm-'j 
® 〇 C • -0 


イオン切換/アンペア漏 / UV • 臟クリ-ン離 


イオン切換 

運転中に発生するマイナ 
スイオンの入切を切り換 
无ます。 

アンペア切換 

電気カーぺットや電子レ 
ンジなど消費電力の大さ 
し、機器と併用するとさ、 
ブレーカーを切れにくく 
する機能です。 

UV . 除菌クリーン運輯 

停止中に操作することに 
より、暖房運転してエア 
コン内部を乾燥させ、力 
ビの発生をおさえます。 
お部屋のお掃除のたびの 
ご使用をおすすめします。 


イオン切換 


イオン 


封 


イオン 


を巧す 


表示部に「イオン」が表示されます。 


取り消したいとき 


イスン 


をちラー度巧ず 


アンペア切換 




就 


アンぶ を押す 


運転中は室内ユニットの 

イオンランプび点打 


7イナスイオンは、マイナス 
イオン発生針から発生されま 
す。 


顧 


アンペア切換について 

♦ 最大運転電流を下げ、能力 
をおさえた経済的な運転を 
行います。 


\ 

SAP 
-S36P 
-S 已 6P2 

SAP 
-S22P 
-S2 已 P 
-S28P 
-S4 己 P2 

表のなし 

20A 

ISA 

A 

15A 

8A 


夏の昼間やをの夜間など、 
を暖房能力が不足し、お部 
屋の温度が設定温度になら 
ない場をにはちとの設定に 
して < ださい。 


室内ュこットの 

UV •クリーンランプび点灯 

UV •除菌クリーン運粒 
について 

• 弱風で暖房運転を行い、3巳 
分後に運転を停止します。 

運転可能条件 


外気の温度 

1〜43む 

部屋の温度 

13〜32む 


外気または部屋の温度が高 
いときは、保護装置がはた 
らくことがあ0ます。 

冷房•除湿運転直後のご使 
用が効果的です。 

冷房•除湿運転直後には室 
温•湿度が上がります。 

お部屋ににおいが出て去ます 
ので、窓やドアの開放や換気扇 
などで、換気をしてください。 
運転中に"ピシッ"という音が 
しますが、異常ではありませ/ U 。 
UV • 除菌ク U —ン運転中の 
I 」モコン操作は W 獲;)のか 


有効です。 

くわしい説明 


(20 ぺージ) 
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設定電流 


使いかた 






































































































単独 IW •う Wh 腺 1 ふ 3 册イ 7- ii / li 運転 


運転中、停止中にかかわ 
5ず、運転を開始しまず。 

単独除湿運區 

通常の除湿運転 

(7 ぺージ)巧ワンタッチ 

で選べます。 

ランドリー運転 

室内に干した洗濯物を乾 
かしたいとさにお使いく 
ださい。 

1 -2.3 •己 H タイマー運転 

おこのみの時間だけ運転 
しますので、切り忘れび 
ありません。 


快眠運転 

おやすみ中ち快適な環境 
にしてくれる機能です。 
通常よりちおさえた運転 
音で室温をコント□ール 
します。 


r 

体感亡ンサ- 



除湿•打 


運転/停止 


が 


1を3•巳 H 

タィマ- 


温度 


'快目民運転切換 


C 


風量イオン 
ご C 


〕 


風向 


f カバーを開ける 


単独除湿運転•ランドリー運転 


除湿•巧 
〇 




齡显•口 


〇を巧すと「除湿」または「ランドリー」に切り 
換わりますので、いずれかを還びます。 


単独除湿運転表示 


ランドリー運お表示 


降湿 


巧 

の 

室温 L 1 



風向自動イオン 


風向マイすン 

風量自動 


風置自動 

午後 湖 


倒？.'ぶ/ 


運転を停止したいとさ 


運転/停止 


た 


Q を巧ず 



運転中にを巧ず 


表示部に r 快眠 J が表示されます。 


自動 


室温く 

?7 

愚向自動 

イオン 

思量自動 

快眼 

午をみ筋 


取り消したいとき 


快眠 


をもラー度巧す 




室内 ユニッ トの運輯ランプ、 
イオンランプび点打 

• 〇はすべての運転に对し 
て最優先します。 

• お部屋の条件によっては、室 
温が下がる場をがあります。 

暗湿。 

• 〇では運転を停止できま 
せん。 

• 停止後、前回の運転の種類お 
よび設定内容にもどります。 

ランドリー運転時には 

• 温度設定と風量切換はでさ 
ません。 

• 室内ユニットが確実に受信 
していることを確認してく 
ださい。 

• お部屋に人がいない場合の 
ご使用をおすすめします。 

<わしい説明 

(19 ぺージ) 


• 1 -2.3 .己 H タイマー運転中 
に1背〇を押すと、巧した時 
点からおこのみの時間後に 
運転を停止します。 

• 切タイマー中に If 普〇を巧 
すと、おこのみの時間後に 
運転を停止し、切タイマー 
は取0消されます。 

• 1 •2*3 •已 H タイマー運転と 
切タイマーは、後押し優先に 
なります。 

• 入タイマー中に If 若0を巧す 
と 1-2- 3■己 H タイマー運転 
が優先します。1?背〇で設定 
した時間内に入タイマーの 
設定時間がさた場合、入夕 
イマーは無視され、そのま 
ま運転を続けます。 

♦ランド U —運転時には、は 
たらをません。 


• 室内ユニットの表示ランプ 
が減光します。（お部屋が明 
るいとさは、ランプが見づ 
らくなります。） 

• 室內外ユニットの風量を自 
動的に下げ、運転時の送風 
音をおさえます。 

• 1時間後の設定温度を冷房- 
除湿時は]む高く、暖房時は 
3む （2 時間後さらに4む） 
低くします。（除湿時、除湿 
優先のため、室温表示が合 
わない場合があります。） 

♦空気清浄単独運転、ランド 
U —運転時には、はた6さ 
ません。 







































































































お手入れのしかた 


日ごろのお手入れび、エアコンを長持ちさせるヒケツです。こまめなお手入れをむびけましよラ。 


お手入れの前に(掃除を業者に依頼ずるときは、お買いあげの販売店にご相談ください。) 


エアコン本体を掃除するときは停止する 

• 掃除するとさは必ず運転を停止にし、電源プラグち抜いて 
ください。内部でファンび高ま回転しているため、ケガの 
原因になることびちります。 

エアコンは直接水洗いをしない ^ 

• エアコンを水洗いしないでください。故障-感電- 
义災の原因になることびありまず。 


不ま定な踏み台などは使用しない 


0 


エアコン内部にある湿度センサーには、 

水などは絶対にかけない 

• 湿度センサーび正しく機能しなくなるおそれび 
ありまず。 

シン ナー •ベンジン•アル コール •中性] U がの 
洗剤 •4 CrCL ソ上のお湯は、使用しない 

•変お-変色の原因になりまず。 

室内ユニット-リモコンには、絶巧に水をかけないでくだ 
さい。（故障や感電のおそれびあります。） 


本体.リモコンのお手入れ 


柔らかい巧でか5ぶきします。 

’巧れびひどい場合は、水ぶさしてください。 

U モコンはボタン類のすきまか日水などび入日な 
いよラにごを意ください。 

I 前面パネルは、左ちの□ックつまみを「開」にして 
取りはずし、水洗いすることびできます。 

(13, 15ぺージ) 



お手入れのめやす 

〔エアフイルター) 

吕週間に一度をめやずに掃除してください。 


〔空気清をフィルタ ー J 
3力月をめやすに交換してくださし、。 


長期間使わないとさ 


>暖房運転または空気清ミき単独運転をして、カビび 
生えないよう機械内部を乾燥させます。 

>エアフィルターを掃除し、空気清ミきフィルター 
(ご使用の場合）の巧れ具合を点検します。 

>運転を停止し、電源プラグを巧いてください。 

>1」モコンの乾電池を取り出します。 


再び使い始めるとさ 


I I 」モコンの乾電池を入れて<ださい。 
I 電源プラグを入れてください。 


巧ぺ-ジ ；) 


確認して<ださい） 

I エアフィルターと空気清ミきフィルター（ご使用の 
場合）は付いているか。 

I 室内-室外ュニットの吹出口や吸込口をふさいで 
いないか。 

I 電源プラグやコンセントにホコ I 」やミちれはないか。 

I アース線ははずれていないか。 

' ドレンホースの先端にゴミやホコ U びつまっていな 
し佩。 


エアコンのク U —ニング依頼について 

•エアコンのク U —ニングをご依頼の場合は、必ず 
お買いあげの販売店またはちよりの「お客さまご 
相談窓口」にご相談ください。 

当社推奨の洗ミき剤 LU 外のちのでク I 」一ニングする 
と、不具合び生じる場合びあります。 

エアコン用 m ス プレー ( mm のご i 朗について 

•市販のエアコン用洗をスプレー（洗ミき剤）をご使用 
になる場合、洗ミき成分により故障の原因になるこ 
とびあります。（電装部品、樹脂の割れなど） 

ご使用になるとさは、洗ミき剤メーカーにお問し^合わ 
せ < ださい。 


使いかた 


必要なときに 
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お手入れのしかた 


室内ユニットは、つざのよラに取りはずしてお手入れができまず。 
また、フアンなどエアコン内部のお掃除もしやずくなつていまず。 


空気清浄フィルター 



前面パネルのはずしかた • 取り巧けかた 


■必ず運乾を停止し、電源プラグを抜いてか5行ってください。また、フアンび停止していることを確認してください。 



□ツクつまみについて 

♦はずすとさ ：「開」の位置 

•運転はでさません。 

♦取0付けた搂：「開」の位置 

•運転でさます。 

• ち側の □ ツクつまみは安全スイツチと連動して 
いますので、通電媛に「開」にしていないと、 
表示ランプび点滅して運転でをません。 


G まずしかた） 



①左ちの□ックつまみを「開」にします。 
(このとさフラップび開さます。） 


® 前面パネルをいったん手前に開さ、 
上に持ち上げなび5手前方向にはず 
します。 


•前面パネルをはずした後は、□ックつまみを r 開」にもどさないでくださし、。 


〔取り付けかた） 


♦ 前面パネルにエアフィルター（大 ） 、エアフィルター（小）び付いていることを確認してください。 
また、前面パネルをにげた状態で行ってください。 



の前面ノネルと化粧ノネルの 
矢印を合わせます。 



③天面にすべ5せなび5 
前面パネル先端を奧ま 
で突さ当てます。 



感下におろし、裏側両端に 
おるフックを S ゾにはめ 
て閉じます。 



つまみを「開」にします。 
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■ 電源プラグを巧いて前面/ (ネルをはずしてか5行ってください。 

また、お手入れ後には前面パネルをもとのように取り付け、□ックつまみを「閱」の位置にしてくだ 

さい。 (13 ぺージ) 


エアフィルターのはずしかた•取り付けかた 


運輯時にはエアフィルターを必ず取り付けてくださ 
い。 


エアフィルター(大) 


Q はずしかた ） 

♦エアフィルター（大）を折りたたんだ状態で、前 
面ノなルを押さえなび日4箇所の軸か日弓 I きあい 



♦エアフィルター(大）を折りたたんだ状態の角度 
で、前面パネルの軸とエアフィルター(大)の軸受 
けを合わせてはめ込みます。 


軸受けび広びり、はずれやず<なりますので、エアフイ'! 
ルター（大）を広げたち度ではめ込まないでください。； 


エアフィルター(か) 


Q はずしかた ） 

♦とって部真上にあるツメ（上）2圏所をエアフィ 
ルター（ル）のとってを持ってはずし、手前に引 



(下）已箇所を前面パネルの S ゾに差し込み、ツメ 
(上）2箇所にはめ込みます。 


エアフイルタ—のお掃除 


エアフィルターをはずし、掃除機をかけてか日 
水洗いをします。 

水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。 


空気慕きフィルターの取り付け 、交換 


空気清ミきフィルターをフィルター枠のツメの下に入 
れて、枠の中に取り付けます。 



たて羽根のはずしかた • 取り付けかた 


Q はずしかた ） 

♦たて羽根の下にあるつまみを持ち、上に浮かせな 
び日手前に引いてはずします。 



〔取り付けかた） 


♦たて羽根の下にあるつまみを持って室内ユニット 
のツメ4箇所にはめ込み、「パチン」と音びするま 
で全体を確実にはめ込みます。 


广〔お願い ) 


•空気清ミきフィルターは、折り曲げたり、強い力を加 
えたりしないでください。 

• 交換用の空気清をフィルターは、お近くの販売店で 
お巧めください。 

(お式は22ページの別売品を参照） 

• 使用済みの空気清ミきフィ；レターは、燃えるゴミとし 
て処理でさますび、地方自治体によって異なります 
ので、ごを意ください。 

^ _ / 
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必要なときに 










































お手入れのしかた 


■ 電源プラグを巧いて前面/ (ネルをはずしてか5行ってください。 

また、お手入れ後には前面パネルをちとのように取り付け、□ックつまみを「閱」の位置にしてくだ 

さい。 り3ページ) 


前面パネル（フラップ)•たて羽根のお掃陈 


♦柔日かい布でか日ぶきするか、または水ぶきして 
ください。また、水洗いすることちできます。 

♦前面パネルは、エアフィルター（大 ） （ル）をは 
ずしてか日行ってください。 

水洗いのしびた） 

♦柔日かいスポンジのよラなちので軽く洗い、水気 
をじゅラぶんふさ取ってください。ちれびひどい 
場合は中性洗剤を使用し、その後よく水洗いをし 
てください。 

♦フラップち端の歯車には水びかか日ないよラにし 
てください。また、歯車に付いたホコ U は歯ブラ 
シなどでこすってください。 



エアコン内部(フアンなど)のお掃徐 


ファンのお掃除は、たて羽根をはずしてか日行って 
ください。 

♦柔日かい布でか日ぶさするか、または水ぶさして 
ください。 


♦ファンや熱交換器、 UV • 除菌ユニットの表面に 
付いたホコ U は、掃除機などで吸い取ります。（た 
だし熱交換器ち側には本体センヴー、湿度センサー 
びありますので、その周辺は避けて<ださい。） 



UV . 除国ユニット 
(交換不要） 

分解したり、水をかけたり、 

衝撃を加えるなどしないでください。 



♦こびりついたミちれのひどいものは販売店にご相談 
ください。 


• マイナスイオン発生針に当た日ないよラにしてく 
ださい。 


マイナスイオン発生針のお手入れ 


ミちれび付いた日行ってください。 

• マイナスイオン発生針の先端に付いたホコ I 」を、 
格モのすさまか日歯ブラシなどでこすってくださ 
い。 

• 針の周辺は綿棒などで掃除してください。 

• ご使用になるラちに、マイナスイオン発生針などの金属 
部び変色することびありますび、異常ではありません。 

• マイナスイオン発生針周辺び巧れ、そのまま放置される 
とブツブツ音びしますので、ただちに掃除して<ださい。 
• お手入れの際には、無理な力を与えないでください。 



1已 




















































知つておいていたださたいこと 


とー トポンプ方式エアコンについて 


暖房時の霜取機能について 


• 外気の熱を室内に<み上げて暖房する方式です。外気温度が下 
がるにつれ暖房能力は低下しますが、インバーターのはたらさ 
により、圧縮機の回転数を上げ、その能力の低下を防いでいま 
す。急速に室温を上げる場をや寒;令地など、と < にが気温度が 
低い場合には、他の暖房機器との併用をおすすめします。 

• お部屋全体を暖曲る温風循環ち式ですので、暖まるまでしばら 
<時間がかか0ます。 

• 冷媒は R 41 日 A を採用しています。 


•室がユニットに霜が付<と暖房能力が低下するので、自動的に 
霜取機能がはたらさ（約2〜] 2分間）、運転ランプが赤色と 
憧色に交互に点灯し、室内ファンが止まります。 

霜取りが終了すると、再度運転を開始します。 

• 霜取中に運転を停止した場を、霜取運転は継続します。霜取 
運転終了後、自動的に運転を停止します。 

暖房時の高負荷防止について 


運乾条件 


暖房畴 

外気の温度約 24° C 似下 

冷房崎 

外気の温度約21む切上 43° Cii (下 
部屋の温度約21む切上 32° Cii (下 
部屋の湿度約80%似下 

除湿時 

外気の温度約 rcm 上 43む似下 
部屋の温度約13む切上32む似下 
(ランド1」-離時約1む似上 32む似下） 
部屋の湿度約80961 ソ下 
(ランド1」-離時約4已96じ(上） 


•温度条件や、エアフィルター•空気清浄フィルター（ご使用の 
場合）の目づまり具合によっては、能力をおさえた運転や室外 
ユニットが停止したりすることがあるため、設定温度にならな 
い場合があります。 

暖房時の冷風防止機能に コいで 

•運転開始時や除霜後の風量は、微風運転または停止（室温が 
] 己む未満、室内熱交温度が20む未満）になります。 

吹出温度が高くなるにつれて、設定風量になります。 

• 室温が設定温度に到達後など、室内ユニットの熱交換器温度が 
低くなった場合は、風量が低下したり微風運転になります。 

•外気温度や室温によって、フラップの動作（⑥の位置）が解除 
するまでの時間（最長13分後）は変化します。 


• 上記政がの条件で長時間運転しますと、保護装置がはた5いて 
運転でさないことがあります。 

• つゆどさなど湿度の高いとさに運転すると、霧が吹くことがあ 
ります。この場をは設定温度を上げてください。また、長時間 
冷房-除湿運転すると、エアコンの表面に露が付さ、滴下する 
ことがあります。これは、エアコンの能力に巧して大きさの適 
さないお部屋で運転した場をち同様です。このよラな場をは夕 
オルなどでふいて < ださい。 

•エア フイ ルター、空気清浄 フイ ルター（ご使用の場合）がミちれて 
いると水とび、水漏れの原因になりますので、ご注意ください。 

こんなとさは運輯を停止して電源プラグを抜< 

• 長期間使わないとさ 
•落雷のおそれがあるとさ 

電気回路の焼損を防ぐためにも、雷が鳴りだしたら早めに停止 
し、電源プラグを抜いてください。 

• お手入れのとき 
• 故障と思われるとを 


暖房運乾停止時の隙霜に コいで 

•運転停止後、つぎの暖房運転に備えて室外ユニットに付着して 
いる霜を取り除くため、室外ユニットが運転を続けることがあ 
ります。このとさ、運転ランプは消灯します。 

凍結防止機能について 

• 冷房，除湿運転時、温度条件やエアフィルター•空気清浄フィル 
ター（ご使用の場合）の目づまり具合によっては室内ユニット 
内部が凍結することがあるため、事前に能力を下げた運転をし 
たり、さらには室外ユニットの運転を停止させる機能です。 

冷房時の湿度上昇に コいで 

• 冷房運転は室温設定を重視していますので、設定温度になると 
負荷の軽いとさは湿度が上がる場をがあります。 

また設定温度に近づくと、ドレン水が出なくなることがありま 
すが、異常ではありません。 

• 湿度が6日％政上では、最低能力を若干上げて運転します。 


運範時のニオイカット機能について 


•冷房-除湿運転の風量自動で運転開始時に約4□砂間、室内 必 

ファンの運転を遅らせます。また、フラップはスイングしませ ^ 

ん。これは、エアコンに付着したいろいろなにおいが、風とと な 

ちに出てくるのを軽減するためです D > 

を 

に 
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エアコンを上手に使うコツ 


窓にはブラインドやカーテンを 


快適な冷房 ( mm ) 温度で効率よく省エネを 


夏の曰差しやをの寒さを上手に防いで、 
冷暖房効果をアップ。 

ブラインドで約]已％、カーテンでは 
約已0%、日射量を減日すことびできま 
す。 



エアフィルターはまめにお掃除を 

エアフィルターびミちれると冷暖房効まび落ち、電気代び 
約6%ムダになります。また、異常音び発生したり、吹出 
口に露び付くことびあります。2週間に一度をめやすに掃 
除してください。 


冷房時、室温と室外の温度差は約已で LU 内び最適です。 
設定温度を]で上げると（暖房時は2で下げると） 

約] 0%ち電気代び節約でさます。 


上手に活用タイマー運転 


タイマーを上手に使えば、 
電気代ち節約でさます。 



故障かな？ 

修理を巧頼される前に、もう一度確かめてみてください。 


これは故障ではありません。 

すぐに運転しない 

•電源を入れた直後や再運転時、また運転中に?^を巧すと、室外ユニッ 
卜は約3分間運転しません。これはエアコンの故障を防ぐためです。 

すぐに停止しない 

■運転停止後にエアコン内部を乾かすため、 UV - 除菌カビガード機能び 
はた b くためです。 

■暖房運転停止後、室外ユニットに付着している霜を取り除くためです。 

すぐに風び出ない 

•冷房-除湿運転開始時はニオイカット機能びはたらくためです。（風量自 
動のとさ） 

• 暖房運転開始時は冷風防止機能びはた日くためです。 り6ページ) 

音がする 

水の流れるよラな音 

• エアコン内部の冷媒ガスび流れる音です。 

(シュー、チョ□チョ□、ゴボゴボなど） 

ピシッという音 

• エアコン内部のスイッチ作動音、あるいは温度変化によつて樹脂部品な 
どび伸縮するとさの音です。または、暖房運転を停止したとさの熱交換 
器か日の音です。 

ブシューンという音 

•雷取装置びはたらいたとさ発生する音です。 

コン、カチッという音 

•除湿運転時、室内ユニットの切換弁び作動する音です。 

室が ユニット か!5 の 音 

•運転開始時、膨張弁び作動する音です。 

いやなにおいがする 

•壁やじゅラたん、家具、巧類にしみこんでいるにおいびエアコン内部に 
付着し、運転中に強くにおラことびありますので、定期的な点検整備を 
おすすめします。点検整備は販売店にご相談ください。 

室が ュニッ トか！5水-湯気が出る 

•暖房時、室外ユニットに付着した水および雷取運転で発生する湯気や 
とけた水び出るためです。 

•冷房時、バルブや配管び冷やされ露び付着し、滴下することびあります。 

熱交換器が変色している 

•熱交換器のち端び変色していますび、これは;'容接によるちので、異常で 
はありません。 
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故障かな？ (つづを) 


風量が切り換わ！5ない 

• 暖房運転開始時には風量は切り換わりません。 

•運転中にを巧すと約3分間は微風運転となり、その後設定した風 
量になります。 

•風量自動で運転開始時は UV • 除菌ホコ U カット機能びはた日くためです。 

(20 ぺージ) 

湿度が下げ!5ない 

• 室内の温度び低い場合に、除湿量び少なくなるためです。 

•冷房運転か日除湿•ランド U —運転に切り換えた場合は、熱交換器に付い 
た露び蒸発し、一時的に湿気ちどりびあるためです。 

室温が上が!5ない 

•除湿運転時、室温の上昇は外気やお部屋の熱を利用しますので、外気び 
ほいとさや室内の熱量びかないためです。 

• 除湿運転時は、室温を上げる機能はないためです。 

室温が下が!5ない 
室温が下がりすざる 

• 除湿運転時は湿度優先の運転を行ラため、室外の温度条件によっては、 
室温び下び日ないことや下びりすざることびあります。 

テレビ、ラジオなどにノイズが入る 

•アースをとらないと、ノイズの原因となりますので、必ずアースをとって 
<ださい。 

ほかのエアコンち 
信号を受けてしまう 

• 脾社エアコンを2台じ(上隣接設置するとさは U モコンの混信をすることび 
ありますので、アドレス切換を行ってください。 (20 ぺージ) 


お買いあげの販売店にご連絡ください。 

ただちに運転を停止し、電源プラ 
グを巧いてお買いあげの販売店 
に羣ださ ぃ。 

• 運転音び異常に高 < なった。 

•室内 ユニッ トか日水び漏れる。 

• 架台や吊り下げなどの取付部品び腐をしたりゆるんでいる。 

•電源コードやプラグび異常に熱い。 

•こげくさいにおいびする。 

• ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 


こんなときは再度ご確認ください。 

運転しない_______ 

♦停電ではありませんか？ 

エアコンは停止したままです。通電後にあ日ためて運転操作をしなおし 
てください。 

•電源プラグびコンセントから巧けていませんか？ 

•ブレーカーまたはヒューズび切れていませんか？ 

• 1」モコンの乾電池び切れていませんか？ 

• U モコンの乾電池の+—び逆になっていませんか？ 

• フラップび正し < 取り付けられていますか？ 

•ち側の□ックつまみび「閉」の位置になっていますか？ 

(□ックつまみは安全スイッチに連動しています。） 

よく暖ま5ない ^--^ 

よくをえない | s ===;：^ r | 

辑觀 

• 設定温度び高かったり(を房時)、低く (暖房瞄なっていませんか？ 

• U モコンの信号は届いていますか？ (已ページ) 

•窓や戸び開いていませんか？ 

•換気扇び回っていませんか？ 

•エアフィルター、空気清ミきフィルター（ご使用の場合）は巧れていません 
か？ 

•室外ユニットのまわりに障書物はありませんか？ 

表示ランプが点滅する 

•ち側の□ックつまみび r 閉」の位置になっていますか？ 

室内ユニットか！5水が吹き出し 
たりポコポコ音がする 

• ドレンホースは、確実に排水するように配管してありますか？ 


必要なときに 
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エアコンのくわしい説明 


この説明書の前の部分では、運転に必要な操作手順を中むに説明 
しました。それぞれの機能の、よりくわしい説明を政下に解説し 
よ 9 〇 

運乾切換について 

• 運転中に^!^を巧すと、運転が3分間停止し、その後おこの 
みの運転を開始します。 

•風量は自動に、風向は風向自動時のフラップ位置になります。 

自動運乾では 

• 室内-外ユニットの温度センサーが、暖房-除湿-冷房運転を 
自動的に選択します。 

(運転をいったん停止してから4時間政内に再運転すると、 
停止前と同じ設定の運転になります。ただし、タイマー予約中 
は停止に含まれません。） 


約1巳む約22む約27む 



約221>- 

誠-- 

\mffc 


温度-風向 • 風量も自動的に設定されますが、風向および風量を 
おこのみに応じて変えることちでさます。なお風量は切り換わ 
るまでに数秒かかります。 


除湿運乾では 

• 室温が設定温度より高い場合は、冷房運転と同じ運転を行い、 
設定温度に近づ<と除湿運転になります。 

• 除湿運転では、お部屋の状況に応じて室外フアンの回転数や 
圧縮機の運転レベルを変化させ、湿度已己％を目標とした運転 
を行います。 

•在室人数、お部屋の状況、外気温度によっては、設定温度、目標 
湿度に到達しなかったり、室温が上下することがあります。 

• お部屋の温度を上げるはたらさはありません。 

• 運転中に室温が設定温度より著しく低下した場をは、除湿能力 
をおさえた運転をするため、設定湿度にならないことがありま 
す。 

• 室内-外温度が24〜3日て:でお使いいただくと、効果的です。 

•お部屋の温度が上がると、コンプレッサが約3分間停止し、冷 
房運転に切り換わります D 

广 qj 願し 、 J 、 

I 冷房-除湿時にエアフィルターや空気清浄フィルター（ご使 
用の場を）の目づまりで露がとんだり、凍結防止機能がはた 
らく場合があります。この場をはエアフィルターを掃除し、 
空気清浄フィルター（ご使用の場を）を交換してください。 


ランドリー運乾では 

•ランド U —運転時は、湿度4己％を目標に、お部屋に干した洗 
濯物を乾燥させる機能です。 

• 冷房シーズンは除湿を連続して斤います。 

暖房シーズンは暖房と除湿のくり返し運転となります。 

•運転開始後、約3時間で自動的に停止します。 

洗濯物の量やお部屋の条件により、洗濯物が十分に乾かない場 
合があります。洗濯物の乾さ具をが不十分な場合は、再び運転 
をしなおして < ださい。 

•タイマー予約、•己 H タイマー運転快眠運転との併用 
はでをません。 

• フラップは初期設定では①〜®の位置をスイングします。 

• 外気温が低いときには、窓に結露することがあります。 


を房 


き饰宜度 


lif 

目標面度 

27で 

— 

運転開始の温度 

已己％ 

に 0 ご〜 2 日むの嚴囲) 

24で 

—— 


隙湿関連について 

• 室温が 1 3む仪上、外気温度が rci ； (上のときにご使用ください。 

(ただし、ランド U —運転時は室温が rci ; (上） 

•湿度が低いとさや設定温度が高いとさには、コンプレッサが 
運転しないことがあります。 

• 運転中の室外ファンは外気温度などにより、低速運転や停止 
する場をがあります。 

•除湿から冷房に切り換わったときは、約3分間コンプレッサ 
が停止します。 

•除湿ボタンで、切り換えを行ったとき、ランド U —を通過し 
た選択をすると、コンプレッサが約3分間停止します。 

•自動•暖房 • 冷房 • 空気清浄単独などの運転中に除湿ボタンを 
押すと、コンプレッサが約3分間停止します。 

• 運転停止後には、室外ファンが数分穫に止まります。 

つざの内容は異常ではありません） 

•風量自動時は、除湿能力に応じて風量が変化します。 

•室内ユニットから「シュー」「ヒュー」といラ冷媒音や、室内 
ユニット切換弁の音が出る場合があります。 

•冷房運転から除湿運転に切り換えたときは、熱交換器に付い 
た露が一時的に蒸発するた曲、霧が吹くことがあります。 


外気温度 


19 




































空気清浄単独運乾では 

♦風量、風向が自動の場をには、風量は「弱」、フラップは®の 
位置にな0ます。 

• 風量、風向は S 、〇を押して変更できます。 

• 通常運転中にち、空気清浄機能がはた5いています。 

(空気清浄フィルターをご使用の場を） 

アドレス切換について 

• 興社エアコンを2台離接設置するときに切り換えると、 U モコ 
ンの混信を防止します。通萬は A にセットしていますので、ア 
ドレス切換が必要な場をは、政下の手順で行ってください。ま 
た、3台政上のときはお買いあげの販売店にご相談ください。 
① U モコンのカバーを開け、アドレス切換のツ;<を折って目に 
切り換える。 

© U モコンに乾電池を入れてふたを付け、リむット © を巧す。 

® 停止中の室内ユニットの g ? を先の細いをので巧し続け、室内 
ユニットから"ピーピー"と音が出ることを確認し、一度手 
をはなす。 

® その後、室内ユニットから"ピー"と音が出たら約己砂政巧に 
リモコンの〇を操作し、ちラー度"ピーピー"と受信音 
が出ることを確認する。 


UV - 餘菌クリーンシステムについて 

• このシステムは、運転開始時にホコ U が出るのをおさえる 
「UV ■ 除菌ホコリカット機能」、運転停止後にエアコン内部の 
カビの発生をおさえる 「UV - 除菌カビガード機能」、運転停止 
中に行う ruv ■ 除菌ク U - ン運転」の3つの機能により、室内 
ユニット内部をクリーンに保ち、エアコンから吹き出す空気を 
されいにします。また、それぞれの機能が動作中には、室内ユ 
ニット内部にある、 UV - 除菌ユニットの、 UV ランプが点灯— 
しよ 9 。 

• 室内ユニット内部にある UV - 除菌ユニットの、 UV ランプと 
除菌フィルターのはたらきによって除菌します。 

•運転開始時には UV ■ 除菌ユニットが作動し、3日分間 UV ラ 
ンプが点灯します。さらに UV ■ 除菌ユニットを効果的に発揮 
させるために、].己時間経過したのち再び30分間 UV ランプが 
点灯し、運転中はランプの点灯-消口をくり返します 。 (UV 
ランプは目視することはでさません。） 

• お部屋をされいにしたり、すでに発生しているカビやホコ U 
を取ることはでさません。 

• お部屋の明るさによっては、 UV ランプの光がエアコン内部に 
反射して見えることがありますが、異常ではありません。 

•表示部の UV • ク U —ンランプが点灯中は、前面パネルを開け 
ないでください。 

UV •除菌ホコリカット機能 

•風向自動-風量自動時の運転開始時に3日砂間 、 UV - 除菌ユ 
ニットが作動し、運転開始時のホコ U が出るのをおさえるため 
弱風で運転し、エアコンから吹さ出す風を本体にちどすエア 
ショートを発生させ、室内ユニットに付いたホコ U をフィルター 
で取りのぞきます。この間 、 UV - ク U —ンランプが点灯します。 

• 冷房-除湿運転時ではニオイカット、暖房運転時では冷風防 
止機能が優先し、その後機能します。 

UV •除菌カビガード機能 

•停止後、室内ユニット内部のカビの発生をおさえるため、3日 
砂間弱風で送風運転をし、フラップはフアン停止樓に閉じま 
す。（運転ランプは消灯し 、 UV - ク U —ンランプが点灯） 

UV •除菌クリーン運転 

♦室内ユニット内部のカビの発生をおさえるため、停止中に 
を押すと、3已分間運転します。（運転ランプは消灯、 
UV - ク U - ンランプが点な） 

開始後10分間は送風運転で熱交換器に付着している水分を 
室外に除去し、残りの2已分間は暖房運転で蒸発-乾燥を行い 
ます。またこの間、熱交温度と外気温度によっては、送風運転 
になります。 

•運転の途中で取り消したり外気温度によっては、室内ユニッ 
卜内部が十分乾かないことがあります。 

• フラップは、開始後の2已分間は®より上の位置、その後10分 
間はさらに上の位置になります。 

• お部屋の温度や外気温度によっては、窓や壁などに結露する 
ことがあります。 

(除菌効果については（財）曰本統績検査協会調べによる。） 


必要なとをに 
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設置について 


設置場所 



• 専門の技術が必要となりますので、お買いあげの販売 
店にご相談ください。 

• 据付工事説明書に基づいて工事をしてください。 

•電源は定格電圧で、エアコン専用の回路をご使用くだ 
さい。コンセントの工事び必要な場合は、本体のプラ 
グに合わせて工事をしてください。 

• 設置場所によっては、漏電ブレーカーの取り付けび必 
要となります。 

• アースエ事は室内または室外ユニットどち日か一方で 
必ず行ってください。とくにインバーターエアコンは、 
高周波による帯電やノイズを逃びすためにち、アース 
び必要です。アースをと日ないと電気を感じることび 
あります。なお、他の機器のアースとは 2 m じ(上離し、 
併用はしないで<ださい。 

•コンセントは新しいちのを使用してください。ちいと 
電気的接触び不十分で思わめ事故になることびありま 
す。 

• 電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用や 
タコ足配線をしないでください。 


こんな場所は避けてください。 

•高周波ノイズを発生する機器のあるところ 
•水や油の蒸気にさ日されるところ 
•可燃性ガスの漏れるおそれのあるところ 
•ミ毎お地区など、塩分の多いところ 
(耐塩害仕様機種は除く） 

•温泉など、硫化ガスの発生するところ 
•吹出風び、動植物などに直接当たるところ 
•室外 ユニッ トび水平に設置できないところ 
•天吊架台をご使用の場合、洗濯物を干すところの上 
•室内外 ユニッ トの排水口をさまたげるところ 
•室外 ユニッ トの吸込□び容易にさわれるところ 

設置にあたつては電波障害へのご配慮を！ 

•室外ユニットは、テレビ、ラジオなどか日 3 m じ(上離 
してください。 

• 電波の弱い地域において、テレビ用の増幅器を使巧し 
ているとさ、まれにテレビにノイズび入ることびあり 
ます。この場合は増幅器の位置を変えてみてください。 


設置にあたつては騒音にちご配慮を! 

• エアコンの重量にち十分耐え、騒音や振動び増大しない 
よラなところ、室外 ュニッ トの吹出口からの風や騒音び 
隣家の迷惑にな日ないようなところをお還びください。 

• 吹出口近くにちのを置くと、機能低下や騒音の原因に 
なります。 

移短にコいで 

•転居•増築などでエアコンを取りはずしたり、再び設 
置する場合は、専門の技術（ポンプダウンやエアパー 
ジなど）び必要となります。移転の際には、必ずお買 
いあげの販売店にご相談ください。 

•他社のエアコンを脾社のちのに変えるとさは、配管- 
を凍機油はそのまま使用 しないでください。 

また、ちい配管ち使用しないでください。 

•転居の場合、已 OHz •己 OHz 共用ですので、そのまま 
ご使用になれます。 

• 新冷媒 R 410 A 用の冷凍機油は R 22 用とは異なります。 
これび少量でち混入すると、不純物を生成しを媒回路 
び故障する原因となりますので、絶対に避けて<ださ 
し、 


ろ 

はこの 

理とし 

処い通 

のよ風ろ 

水のたこ 

ンけしと 

レは噪^り 

ド水乾よ 
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仕様 


室内•きがの組み合わせおち 

室内ユニット 

き外ユニット 

室内ユニット 

きがユニット 

室内ユニット 

きがユニット 

SAP-S22P 

SAP-CS22P 

SAP-S2 已 P 

SAP-CS2 已 P 

SAP-S28P 

SAP-CS28P 

種 




類 

スフ1」ット形冷房•暖房兼用 

電 




源 



単相]曰曰V 

已 0/60HZ 




能 


力 

kW 

吕 .8(0. 

〜巳 .2) 

3.2(0. 

〜已 .4) 

3.巨の. 

〜已.已） 

暖 

運 転 

電 

流 

A 

5.6 

6.5 

7.8 


消 費 

電 

力 

W 

已]曰 (90' 

一 1.24 巳） 

已90 (9。 

一1，吕巨曰） 

710 (90' 

一1，吕8已） 


期間消費電力 

量 

kWh 

630 

718 

820 


運 転 

な 

服 

42 

44 

43 

44 

44 

44 


エネルギー 

-消費効率 

- 

已 .4 日 

巳.42 

已 .07 

房 

暖房面積の 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

13 

15 

16 


目安 （ m 2) 

木造南向を和室 

10 

12 

13 


能 


力 

kW 

2.2(0. 

〜 3.1) 

2.5(0. 

〜 3.3) 

2.8(0. 

〜3.日） 

、么 

の 

運 転 

電 

流 

A 

4.3 

4.9 

已.日 


消 費 

電 

力 

W 

39曰 (90 〜吕〇 0) 

440 (90 〜曰 80) 

已30 (9。 

一],18曰） 


期間消費電力 

量 

kWh 

]7已 

191 

220 


運 転 

古 

服 

40 

43 

41 

43 

43 

43 


エネルギ— 

-消費穷 

) 率 

- 

已 .64 

已 .68 

已 .28 

房 

冷房面積の 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

15 

17 

19 


目安 C m 己） 

木造南向を和室 

10 

1 1 

13 

期 

間消費 

電力 

量 

kWh 

80已 

90白 

1.040 

冷暖平均エネルギー消費潮率 

- 

已.已7 

已.已已 

已 .18 

外 

形 寸 

を 

室内 

mm 

295X805X230 (据付後 233) 

(高さ X 幅 X 奥行） 

室外 

mm 

565X720X265 

已 65X790X265 

565X790X265 

製 

品 

質 

量 

kg 

10.0 

33.0 

10.0 

34.0 

10.0 

34.0 

運転/停止ボタンで停止時の消費電力 

W 

0.8 


室内•きがの組み合わせおち 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

きがユニット 

室内ユニット 

きがユニット 

SAP-S3 巨 P 

SAP-CS36P 

SAP-S4 已 P2 

SAP-CS4 已 P 吕 

SAP-S 已巨 P2 

SAP-CS 己巨 P2 

種 





類 

スプ1」ット形冷房•暖房兼用 

電 





源 

単相]曰 0V 

已 0/60HZ 


単相20 0V 

已 0/60HZ 



能 



力 

kW 

4.8(0. 

〜巳 .8) 

巨.7(日.2〜 8.7) 

7.1(0.2 〜 9.2) 

隱 

運 

転 

電 

流 

A 

13.7 

10.8 

10.0 


消 

費 

電 

力 

W 

1，2已曰 （9 曰〜1.曰4巳） 

2，120 (8 曰〜2,70 0) 

1，日已曰 （8 曰〜2.日]巳） 


期間 

消費電力 

量 

kWh 

1，3曰3 

1,78白 

2，144 


運 

転 

古 

dB 

44 

4已 

4已 

48 

47 

50 


エネルギ— 

-消費巧 

り率 

- 

3.84 

3.16 

3.64 

房 

暖房面積の 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

22 

30 

32 


目安 C m 9) 

木造南向を和室 

17 

24 

26 


有居 



力 

kW 

3.6(0. 

〜 3.8) 

4.巳（日.吕〜已.吕） 

已.日 （0.2 〜巳 .8) 

、ム 

の 

運 

転 

電 

流 

A 

1 1.4 

7.0 

10.已 


消 

費 

電 

力 

W 

1，03曰 (9 曰〜 1 .吕 40) 

1，37曰(日曰〜2.01 0) 

2,0己曰 （9 曰〜2,吕〇 0) 


期間 

消費電力 

量 

kWh 

367 

497 

巨已白 


運 

転 

古 

服 

43 

44 

4已 

48 

が 

49 


エネルギ— 

-消費穷 

) 率 

- 

3.50 

3.16 

2.73 

房 

冷房面積の 

鉄筋アパート 
南向を洋室 

2已 

31 

39 


目安 C m 己） 

木造南向を和室 

16 

吕〇 

2巳 

期 

間消 

費 

電力 

量 

kWh 

1，72曰 

2,28白 

2,803 

冷瞪平均エネルギー消費効率 

- 

3.67 

3.22 

3.19 

外 

形 

寸 

ま 

室内 

mm 

295X805X230 (据付體吕 33) 

(高さ X 幅 X 奥行） 

室が 

mm 

565X790X265 

565X790X285 

565X790X285 

製 

品 


質 

量 

お 

10.0 

34.0 

10.0 

38.0 

10.0 

38.0 

運転/停止ボタンで停止時の消費電力 

W 

0.8 

0.目已 


付属品 

取扱説日月書 （ 1 ) 、保証書 （ 1 ) 、据付工事説明書 （ 1 ) 

U モコン （ 1 )RCS-SP ] 、単4形アルカ U 乾電池（吕） 

U モコン取付具 （ 1 ) 、取付用ネジに）、空気清浄フィルター （ 1 )STK-F4A 

月 IJ 売 品 

空気清浄フィルター STK-F4A (りんごのカテキン入りフィルター) 

STK-F4 (標準フィルター) 

STK-F 已目（りんごのカテキン入りフィルター) 

STK-F 已 A (りんごのカテキン入りフィルター) 

テレコント □— ラー SHA-TC1 


• この仕様は J 侶（曰本工業規格）に基づいた数値です。 

• 表中の数値等はお断りなく変更する場合びあります。 

• 別売品についてはお買いあげの販売店にご相談ください。 

• 取扱説明書-本体の定格銘板には色記号の表示を省略しています。 

捆包箱に表示している形名の （） 内の記号び色記号です。 

• 室がユニットの形名のラしろに- TE び付いているちのは、 
r 耐塩害仕様」の機種を示します。 


必 

要 
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と 
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保証とアフターヴービス 


保証書(別添) 

• このエアコンには保証書び付いています。 

• お買いあげの販売店び所定事項を記入しておミ度し 
しますので、記載事項をお確かめのラえ、 

大切に保管してください。 

保話期間 

•お買いあげの曰か 5] 年間。 

• を媒回路部分については已年間。 

修理を依頼されるとさは 


補修用性能部品の保ち期間 

•ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製 
造巧ち切り後9年です。補修用性能部品とは、 
その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

ご不明な点は 

• ご不明な点はお買いあげの販売店またはちよりの 
「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 



• r 故障かな?」の項目を調べていたださ、なお異常び 
認められる場合にはまず運転を停止し、電源プラグ 
をあいてお買いあげの販売店にご連絡ください。 

保註期間中は 

• 保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださます。 

保証期間を過ざているときは 

• 修理すればご使用でさる場合には、ご希望により 
有料にて修理させていたださます。 

修理料金の仕組み 

•技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 
技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 
一般管理費等び含まれています。 

• 部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 
する部材等び含まれています。 


♦ lLj 張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 
別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


巧をホま VC ( お貫いあげの際に記入しておをまずと、 
oj - ert - CSX ' 修理などを巧頼されるとを便利でず。 


形 名 


お買いあげ曰 

年月日 

お買いあげ販売店 
電話 

( ) - 


点検壁備のおすすめ 

• ご使用状態によって異なりますび、エアコンを数 
シーズンご使用になりますと、内部びミちれ、能力 
び低下したり、においの発生•水漏れ 、 UV •除菌 
ユニッ トの性能低下などを起こす原因になります。 
通常のお手入れとは別に、点検整備をおすすめし 
ます。点検整備は、お買いあげの販売店にご相談 
ください。なお、この場合は実費び必要となります。 


廃棄時のご注意 

• 2001 年4月施行の家電 U サイクル法では、お客さまびご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さミ度すことび巧め5 
れています。 


総合相談窓 □ 1 

受付時間： 9:00〜17:00まで （1 月1日〜3日は休ませてし、ただきます） 

家電製品についてのを瞄的なご; 
下記電話番号にお問い合わせく 

♦化ミ毎道化区 

札幌（011) 290-1 已22 

♦東北地区 

仙台 (022) 714-6137 
♦関ま地区 

ま京 （03) 3815-1111 
♦中部-北陸地区 

名古屋 (052) 533-524 已 

S 5 たちよりの 郵便. fax でご相談される場合は 

♦近畿-四国地区 ♦ 兰洋電機（株）お客さまセンター 

大阪 (06) 朗 94-9570 干570 -8677 

♦中晋区 大阪府守□巿京阪本通2-已-已 

広島(082) 297-6067 FAX (06) 6994-9 已10 

♦九州-沖縄地区 

福岡 (092) 263-7629 

詳細は、別紙の一覧表をご覧ください。 

住所、電話ま号は変更ずることびありますのでご了承ください。 



兰を電機巧ぶ舍巧 

王ずエアコンデ:< シヨナ-ス"株な舍巧 


干 370-0596 群馬県邑楽郡大ま田 T 坂田1 T 目1番1号 

住所は変更ずることびありますのでご了承ください。 

この商品は海がでは使巧できません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY ) 
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